
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМА
ИНВЕРТОРНОГО ТИПА 
Внешние блоки:
2M14UIHA1
2M18UIHA1
3M21UIHA1
3M27UIHA1
4M36UIHA1
5M45UIHA1

Внутренние блоки
настенного типа:
RS-M07IHA1
RS-M09IHA1
RS-M12IHA1
RS-M18IHA1

Внутренние блоки
кассетного типа:
RB-M12IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL
RB-M18IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL





Внешний блок
2M14UIHA1
2M18UIHA1

Внешний блок
3M21UIHA1
3M27UIHA1
4M36UIHA1
5M45UIHA1

Внутренний блок настенного типа
RS-M07IHA1
RS-M09IHA1
RS-M12IHA1
RS-M18IHA1

Внутренний блок кассетного типа
RB-M12IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL
RB-M18IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL

RB-MIHA1-внутренний блок кассетного типа
RB-MIHA1-PANEL-панель для внутреннего блока кассетного типа
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2M14UIHA1

920х620х400

34 (37)
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A++/A+

3,31

4,17

800х545х315

5,4

5,0

54

1,24 (0,2~2,1)

4,1 (1,8~4,51)

R410A/1,3

2х3/8(9,52)

2х1/4 (6,35)

-10~+52

920х620х400

36 (39)

40

25

15

10

A/A

3,20

3,64

7,6

6,7

55

R410A/1,35

2х3/8(9,52)

945х725х435

44 (47)

60
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15

10

A/A

3,20

3,71

834х655х328

8,3

7,8

56

R410A/1,5

GMCC

3х3/8(9,52)

945х725х435

46 (49)

60

30

15

10

A/A

3,21

3,61

10,7

9,8

58

R410A/1,4

3х3/8(9,52)

1105х895х495

76,5 (81,5)

80

35

15

10

A/A

3,20

3,60

15,97

15,08

61

R410A/3,1

4х3/8(9,52)

1105х895х495

78,5 (83,5)

80

35

15

10

A/A

3,20

3,60

19,74

16,86

61

R410A/3,1

GMCC

5х3/8(9,52)

800х545х315 834х655х328 985х808х395 985х808х395

220-240/50/1

-15~+24

Размер без упаковки
(ШхВхГ)
Размер с упаковкой
(ШхВхГ)

Max, Длина трассы для всех помещений

Max, Длина трассы для одного помещения
Max, Перепад высот между внутренним 
и внешним блоками
Max, Перепад высот между внутренними
блоками

2M18UIHA1 3M21UIHA1 3M27UIHA1 4M36UIHA1 5M45UIHA1

5,3 (2,0~5,83) 6,2 (2,2~6,71) 7,9 (2,3~8,69) 10,5(2,5~11,0)12,1(2,77~12,8)

4,8 (2,05~5,28) 5,6 (2,21~6,16)6,6 (2,39~7,26) 8,2 (2,45~9,02)11,0(2,67~11,2)13,0(2,96~13,1)

1,75 (0,3~2,3) 1,92 (0,35~2,8) 2,46 (0,56~3,4) 3,6 (0,68~4,93) 4,45 (0,75~5,45)

1,15 (0,2~2,1) 1,54 (0,3~2,3) 1,78 (0,35~2,8) 2,27 (0,56~3,4) 3,4 (0,53~3,95) 3,8 (0,6~4,45)

2х1/4 (6,35) 3х1/4 (6,35) 3х1/4 (6,35) 4х1/4 (6,35) 5х1/4 (6,35)

2100 2100 2700 2700 4000 4200

GMCCGMCC GMCCGMCC

Вес - без упаковки
(с упаковокой)

Технические характеристики внешних блоков

RS-M07IHA1

820х347х277

8 (10)

750х285х200

28/26/23

0,04 (0,012~0,068)

2,05 (1,13~2,70)

Размер без упаковки
(ШхВхГ)
Размер с упаковкой
(ШхВхГ)

2,15 (0,98~2,50)

0,04 (0,012~0,068)

600

Внутреннего блока

Вес - без упаковки
(с упаковкой)

Внутреннего блока

Внутреннего блока

Внутреннего блока

RS-M09IHA1

820х347х277

8 (10)

750х285х200

29/27/24

0,04 (0,012~0,068)

2,58 (1,40~3,30)

2,70 (1,20~3,00)

0,04 (0,012~0,068)

600

RS-M12IHA1

820х347х277

8 (10)

750х285х200

31/28/25

0,04 (0,012~0,068)

3,50 (1,70~3,70)

3,50 (1,50~3,70)

0,04 (0,012~0,068)

600

RS-M18IHA1

970х382х302

11 (13)

900х310х225

34/31/28

0,63 (0,016~0,088)

5,27 (2,50~5,80)

5,37 (2,25~5,80)

0,63 (0,016~0,088)

850

220~240/50/1

Технические характеристики внутренних блоков настенного типа

RB-M12IHA1-RB-M09/12/18IHA1-PANEL

655х655х295

710х710х80

18 (21)

2,2 (3,7)

570х570х260

650х650х55

38/35/30

0,07 (0,18~0,11)

3,60 (1,70~3,70)

Размер без упаковки
(ШхВхГ)
Размер без упаковки
(ШхВхГ)
Размер с упаковкой
(ШхВхГ)
Размер с упаковкой
(ШхВхГ)

3,90 (2,03~4,42)

0,07 (0,18~0,11)

700/600/530

Внутреннего блока

Панели

Вес - без упаковки
(с упаковкой)
Вес - без упаковки
(с упаковкой)

Внутреннего блока

Внутреннего блока

Внутреннего блока

655х655х295

710х710х80

18 (21)

570х570х260

650х650х55

40/37/32

0,07 (0,18~0,11)

5,0 (2,50~5,60)

5,60 (3,03~7,03)

0,07 (0,18~0,11)

700/600/530

RB-M18IHA1-RB-M09/12/18IHA1-PANEL

Панели

Панели 2,2 (3,7)

220~240/50/1

Технические характеристики внутренних блоков кассетного типа



Условия гарантийных обязательств







Информация о сертификации нормативные документы
Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники», утвержден Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. No113 

ООО "Мир Комфорта»

КИТАЙ, №1166 МИНГГУАНГ НОРТ РОУД, ЦЗЯНЬШАНЬТАУН, РАЙОН ИНЬЧЖОУ, НИНБО, 
ЧЖЭЦЗЯН

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

Дата производства: см. на упаковке или на оборудовании

Импортер:

350059, г. Краснодар, ул.Уральская, 25
Адрес импортера:

NO.1166 MINGGUANG NORTH ROAD, JIANGSHANTOWN, YINZHOU DISRTICT, NINGBO, 
ZHEJIANG, P.R.CHINA

"NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD."
"НИНБО АУКС ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД."

Производитель:

Адрес производителя:


